
TL34.65HF | Telescopics
Specifications

Gráficos de carga
 
Con horquillas y neumáticos 405/70 x 20 estándar 

o neumáticos DUNLOP 400/70 x 20 150B 168A2 

(opcionales)  Complies with stability test EN1459 Annex B
 
Con horquillas y neumáticos DUNLOP 400/80 x 24

156B (opcionales)  Complies with stability test EN1459 Annex B
 
Con horquillas y neumáticos DUNLOP 405/70 x 20

SPT9 (opcionales)  Complies with stability test EN1459 Annex B

Rendimiento
 
Capacidad (a máxima altura con neumáticos) 3400.00KG
 
Tiro de la barra de tiro (neumáticos de 24") 7000.00
 
Habilidad de ascenso de pendientes máx. 

(neumáticos de 24") 33.00
 
Max. gradeability with rated load (24" tyres) 33.00
 
Capacity at max. reach (24" tyres) 1300.00KG
 
Altura de elevación (neumáticos de 24") 6415.00MM
 
Máximo alcance (neumáticos de 24") 3282.00MM
 
Reach at max height on tyres (24" tyres) 813.00MM
 
Fuerza de arranque de inclinación 6200.00
 
Capacidad nominal 3400.00KG

Ciclos de trabajo
 
Elevación de la pluma 4.90
 
Descenso de la pluma 4.30
 
Extensión de la pluma 4.80
 
Retracción de la pluma 4.90
 
Llenado 2.30
 
Vaciado 2.50

Sistema hidráulico
 
Ajuste de presión de la válvula de seguridad 255.00BAR
 
Tipo de distribuidor Centro cerrado con tecnología de uso compartido d

                                                                                          e caudal y compensación de caudal
 
Espec. del filtro hidráulico Full flow filtration
 
Caudal auxiliar delantero 150.00
 
Caudal auxiliar trasero 150.00
 
Auxiliary neutral position Coupler flow blocked
 
Tipo de bomba Bomba de pistones LS con limitador de

                                                                                          desplazamiento eléctrico
 
Capacidad de la bomba 190.00
 
Depósito hidráulico 70.00L

Sistema de transmisión
 
Transmisión Sistema hidrostático con regulación electrónica
 
Transmisión principal Motor hidrostático con caja de cambios de 2

                                                                                          velocidades

Tracción
 
Neumáticos opcionales MICHELIN  460/70R24 159A8/159B XMCL IND TL

                                                                                          MICHELIN
  BIBLOAD 460/70R24 159A8/159B
MICHELI

                                                                                          N
  500/70R24 164A8/164B IND TL XMCL

Frenos
 
Freno del motor Hidrostático
 
Freno de estacionamiento y emergencia Passive brake
 
Freno de estacionamiento Passive brake

Dirección
 
Bomba de la dirección Válvula de prioridad en el distribuidor
 
Modos de dirección Button and screen for selection
 
Modalidad de dirección 2WS / 4WS / CRAB / semi CRAB

Capacidades de fluidos

Ejes delantero/trasero 6 / 7,4 L

Depósito de AdBlue® 28.80L

Sistema hidráulico Filtración completa del caudalL

Aceite del motor "ACEA E7/9 API CJ-4 o superior Viscosidad: -30 a

 
Dimensiones

(A) 5874.00 MM (R) 4758.00 MM

(B) 4669.00 MM (P) 1895.00 MM

(C) 4563.00 MM (K) 430.00 MM

(L) 1156.00 MM (M) 2870.00 MM

(N) 643.00 MM (Q) 2300.00 MM

(D) 4145.00 MM (E) 2587.00 MM

(F) 2457.00 MM (G) 135.00 

(I) 1752.00 MM (O) 1013.00 MM

(U) 1092.00 MM (S) 3714.00 MM



                                                                                          40 °C: SAE 0W30 -20 a 40 °C: SAE 5W30 -15 a 40 °C

                                                                                          : SAE 10W30"

Aceite del motor con filtro 14.00L

Autonomía ampliada del depósito al 75 % de carga,

principal 138.00L

Sistema de refrigeración con calefacción 15.00L

Especificaciones de fluidos

Refrigerante Mezcla de etilenglicol 50:67

Líquido de frenos Ninguno. Los frenos utilizan la presión del

                                                                                          sistema hidráulico

Aceite de transmisión ELF SF3 / TOTAL DYNATRANS FR

Grasa para bisagras y deslizadores de la pluma TOTAL MULTIS EP2

Fluido hidráulico MS68

Mandos

Freno de servicio Discos inmersos en aceite
Pedal-activated wet

                                                                                          multi-disk on front axle

Aspectos ambientales

Nivel de ruido en la posición del operador (LpA) 

(EN 12053) 73.00

Nivel de potencia acústica (LWA) 107.00

Vibración del cuerpo completo (EN 13059) 1.10

External sound level per reg EU 2018/985 annex 2

for roading  78 dB(A)

Seguridad

Cinturón de seguridad de serie Debe estar siempre abrochado cuando maneje la

                                                                                          máquina

Cabina de operador completamente cerrada de serie Enclosed operator cab. Meets SAE-J1040 and ISO

                                                                                          3471 for Roll Over Protective Structure (ROPS) an

                                                                                          d SAE-J1043 and ISO 3449 for Falling Objects

                                                                                          Protection Structure (FOPS).

Tope de la pluma de serie Utilizar para el mantenimiento si la pluma se

                                                                                          encuentra izada

Ventana trasera de serie For emergency exit

Luces de trabajo delanteras y traseras de serie Use for indoor and low light operation

Alarma de marcha atrás de serie For use in jobs with low visibility. Alarm sounds

                                                                                          when operated in reverse.

Gráficos de capacidad de carga nominal de serie Attached inside the cab. Provide rated load

                                                                                          capacities for loads and attachments.

Dispositivo antivuelco de serie Yes

Botón de emergencia de serie Switches off the engine and blocks boom movements.

Conjunto de girofaro, estándar Yes

Roof window wiper and washer, standard Yes

Freno de estacionamiento de serie Always set brake when leaving the machine

Agarraderas de serie Should always be used when entering/exiting the

                                                                                          telescopic

Sistema eléctrico

Alternador 140.00

Batería 110Ah / 1000CCA SAE

Motor de arranque 2.70KW

Motor

Combustible "Carburante diésel con contenido bajo en azufre -

                                                                                          EN 590: 2013 -ASTM D975C-15 Grado 1D o 2D S15"

                                                                                          DIÉSEL

Pesos

Max ground Pressure on tyres-hard soil 11.0

Peso sin carga (neumáticos de 24") 6575.00KG

Unladen operating Weight (24" tyres) 6770.00KG

Unlade operating Weight on front axle (24" tyres) 2855.00KG

Unladen operating Weight on rear axle (24" tyres) 3915.00KG

Instrumentos

Instruments • Indicadores

◦ Régimen del motor ◦ Horas totales de funcionamiento

◦ Horas de trabajo ◦ Ángulo de la pluma

◦ Velocidad del vehículo ◦ Indicador de carburante

◦ Indicador de temperatura del refrigerante del

motor • Indicadores

◦ Estado de la alineación de ruedas delanteras y

traseras en pantalla ◦ Luz de carretera

◦ Luz de cruce ◦ Luces de posición



◦ Giro a derecha e izquierda ◦ Giro del remolque

◦ Freno de estacionamiento ◦ Nivel de estabilidad longitudinal

◦ Limpiaparabrisas ◦ Work lights

◦ Luz de advertencia parpadeante ◦ Luces de advertencia de peligro

◦ Selección de velocidad de marchas ◦ Bloqueo de la función hidráulica

◦ Luces de niebla traseras ◦ Ventilador del calefactor

◦ Temperatura excesiva del aceite hidráulico ◦ Temperatura excesiva del refrigerante del motor

◦ Presión de aceite baja ◦ La batería no se carga

◦ Alarma de estabilidad longitudinal

Facilidad de mantenimiento

Serviceability • Access  through the side engine cover and acces

                                                                                          s panel:

◦ Air cleaner ◦ Fuel filter

◦ Engine oil filter ◦ Engine oil dipstick

◦ Starter ◦ Alternator

• Acceso dentro de la cabina: ◦ Glass washer fluid

◦ Fuses, diodes and relays ◦ ISL control box
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