
2000 Platform | Compact Tractors
Specifications

Transmisión
 
Tipo de frenos Tipo de disco húmedo
 
Radio de giro (con freno) 2450.00MM
 
Sistema de tracción delantera Manual (MEC)
 
Velocidad máxima de desplazamiento hacia delante 25.48
 
Tipo de control multifunción Transmisión hidrostática
 
Bloqueo mecánico del diferencia Trasero están.
 
Velocidad máxima de desplazamiento marcha atrás 17.58

Enganche
 
Tipo de enlace superior Hebilla giratoria
 
Comprobar tipo de enlace (transmisión HST) Extensión telescópica
 
Tipo de barra de tracción Bar
 
Peso máx. de carga en remolque 3500.00KG
 
Tipo de vástago de elevación Hebilla giratoria
 
En el punto de elevación (posición horizontal) 1101 (2427)
 
Capacidad de elevación en el punto de elevación 1030.00KG
 
Capacidad de elevación a 610 mm (24 pulg.) detrás

del punto de elevación 740.00KG
 
Carga vertical máx. de la barra de tracción 650.00KG

Botón Pulsar para activar
 
TDF trasera Est.
 
Velocidad media de la TDF 2000.00RPM
 
Potencia máxima de la TDF 33.00HP
 
Velocidad TDF trasera 540/540E RPM
 
Tipo TDF trasera Independiente

Capacidad (otro)
 
Caja de transmisión 22.00L
 
Cárter del motor (filtro incluido) 7.40L
 
Soporte del eje delantero 6.00L

Neumáticos
 
Neumáticos industriales Delante: 25x8,5-14 R4 / Detrás: 15-19,5 R4
 
Neumáticos agrícolas Delante: 7-16 R1 / Detrás: 11,4-24 R1
 
Neumáticos para césped Delante: 27x8,5-15 R3 / Detrás: 41x14,0-20 R3

Sistema hidráulico
 
Bomba de dirección asistida 16.90
 
Número de puertos de la válvula remota estándar 

(trasera) Est. (2 puertos)
 
Bomba de implementos 26.00
 
Caudal hidráulico total 42.90

Sistema de transmisión

Transmisión HST

Capacidades de fluidos

Autonomía ampliada del depósito al 75 % de carga,

principal 34.00L

Especificaciones de fluidos

Refrigerante 3.30L

Mandos

Dirección Hidrostática de la dirección asistida

Sistema eléctrico

Alternador 12V/75A

Motor

Cilindrada 1.80L

Revoluciones nominales 2600.00RPM

Combustible Diésel

Tipo de motor 3 cilindros, refrigerado por agua, 4 ciclos,

                                                                                          inyección directa vertical en línea Common Rail 

                                                                                          (CRDI)

Par máximo 118.00

Potencia bruta del motor (ECE-R120) 39.60HP

 
Dimensiones

(A) 3487.00 MM (J) 2520.00 MM

(B) 546.00 MM (K) 1126.00 MM

(C) 668.00 MM (M) 1102.00 MM

(D) 1670.00 MM (N) 338.00 MM

(E) 812.00 MM (O) 1385.00 MM

(F) 626.00 MM (Wt.) 1652.00 KG



Potencia neta 37.60HP

Filtro de aire Tipo seco, sustituible

Equipamiento de serie

• Tracción a las 4 ruedas • Dirección inclinable

• Crucero HST • Enlace HST RPM

• Cabina con HVAC, parasol, luces de trabajo

delanteras y traseras • Cubierta TDF

• TDF estacionaria • TDF automática

• Palanca del joystick • Enganche delantero

• Calentador de carburante • TDF de crucero

• Enchufe de 7 pines • 12V Aux

• Cableado de preinstalación de faro giratorio • Capó del motor, una pieza

• Asiento de suspensión de tejido, con cinturón d

e seguridad retráctil • Batería

• Bocina • Espejo retrovisor

• Portavasos • OPC

• Alfombrilla • Caja de herramientas
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